PicoScanを使って測定される皆様へ

PicoScanを使って測定する際に「controller (本体)」を認識できない場合は、以下の作業を行ってください。
---
【USBドライバーのインストール】
C:¥PicoView1.14.4¥USB Drivers¥ フォルダに移動し、revert.exe を実行 (ダブルクリック) してください。プログラム実行画面が起動しプログラムが実行されるので、 “upload progress” が100 %になるのを待ちます。
 ※ PicoViewからPicoScanに切り替える際は毎回行う必要があります。
[image: Macintosh HD:Users:KoutaSugikawa:Desktop:スクリーンショット 2015-12-08 13.29.35.png]

【AC mode control の切り替え】
1 デスクトップ上PicoScanのアイコンをダブルクリックし、ソフトウェアを起動します。
2 メニューバーの “View” から “AC mode control” を開きます。
· すでに開かれている場合は選択できない状態になっているので、画面上を探してください。
[image: Macintosh HD:Users:KoutaSugikawa:Desktop:スクリーンショット 2015-12-08 13.38.20.png]
3 パネル内の “Advanced” をクリックします。切り替わったパネル内の “Update” をクリックします。
[image: Macintosh HD:Users:KoutaSugikawa:Desktop:スクリーンショット 2015-12-08 13.40.10.png][image: Macintosh HD:Users:KoutaSugikawa:Desktop:スクリーンショット 2015-12-08 13.42.09.png]

4 パネル内一番下のメッセージが “turn off” に切り替わったら、AC mode controller 背面にはる電源スイッチをOFFにしてください。
5 しばらくするとパネル下部のメッセージが “Then turn it back on” に切り替わるので、そしたらAC mode controller 背面にはる電源スイッチをONに戻してください。２分ほど待って、パネル下部のメッセージが “AC mode controller online” に変更したら終了です。

[bookmark: _GoBack][image: Macintosh HD:Users:KoutaSugikawa:Desktop:スクリーンショット 2015-12-08 13.47.21.png]
以上になります。
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